
Заливочные комплексы ПЕНА-ТМ-07 для 
производства изделий из пенорезола

Технические характеристики
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Заливочные комплексы ПЕНА-ТМ-07 для производства изделий из 
пенорезола

Заливочный комплекс ПЕНА-ТМ-07 предназначен для изготовления изделий из резольного пенопласта 
методом заливки, как в открытые, так и в закрытые формы. 

Заливочный комплекс может быть встроен в линию (или на его базе может быть создана линия) по 
серийному производству скорлуп для теплоизоляции трубопроводов, различного вида утеплительных 
панелей, плит и других изделий, как в циклическом, так и в непрерывном режиме.
Комплекс состоит из насосной станции, заливочной головки (ЗГ), пульта управления и системы шлангов. 

Принцип работы ПЕНА-ТМ-07 основан на гомогенном перемешивании компонентов в смесительной 
камере заливочной головки с последующей подачей к месту заливки.

Технические характеристики насосной станции ПЕНА-ТМ-07 для заливки пенорезола:
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Наименование показателей Норма

Объемная производительность:

Компонент «А» смола ФРВ, л/мин

Компонент «Б» вспенивающий агент ВАГ-3, л/мин

4,8-14,4

1,1

Напряжение питания, В 220

Частота тока, Гц 50

Потребляемая мощность, кВт 2,65

Масса (без принадлежностей), кг 55

Габаритные размеры, мм 700х500х500
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