
Винтовые (героторные) насосы
Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06   
Ижевск (3412)26-03-58    
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93        
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64   
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 
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Винтовые (героторные) насосы

Винтовой (героторный) растворонасос предназначен для напорной транспортировки пластичных 
смесей (пенобетон) а так же жидких и пастообразных масс и суспензий с волокнами или твердыми 
частицами Насос относится к роторовращательному (героторному) механизму. Рабочие органы 
представляют собой винтовую пару с внутренним зацеплением. Подвижный элемент рабочей пары, 
однозаходный винт (ротор), совершает планетарное движение в обойме (статоре). 

Обойма имеет внутреннюю двухзаходную винтовую поверхность с шагом в два раза больше шага 
винта. Находясь в постоянном контакте, обойма и винт образуют несколько замкнутых полостей по 
длине винт - обойма. При вращении винта полость со стороны всасывания увеличивается в объеме и в 
ней создается разряжение, под действием которого осуществляется заполнение полости 
транспортируемой средой. Дальнейшее вращение винта перемещает отсеченную смесь.

При установленной частоте вращения винта скорость движения транспортируемой среды 
(производительность насоса) постоянна, т.к. неизменно проходное сечение винтом и обоймой. 
размером до 5 мм.

В приводе насоса применен простой в эксплуатации и легкий в настройке редуктор. Ременной привод 
надежно предохраняет электрический двигатель установки от перегрузок. Замена приводных ремней 
(первая замена не ранее 2000 часов работы, при соблюдении правил эксплуатации) занимает не более 
15-20 минут. Ременной редуктор - практичная замена сложных мотор -редукторов, в эксплуатационных 
условиях строительных площадок.
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Параметры Значение

Производительность, м3/час до 5

Емкость накопительного бункера, л 250

Дальность подачи вертикаль, м горизонталь, м  до 50 до 200

Потребляемая мощность двигателя, кВт 3

Частота вращения шнека, об/мин 170

Питание, В 380

Габаритные размеры, мм ДхШхВ  1450 860 750

Вес, не более, кг 160

Растворонасос для производства пенобетона
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